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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z trescia art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. 2021 poz. 2351 z péin. zm.), oswiadczam, ze dokumentacja
projektowa:

Projekt Wykonawczy

Budowa oswietlenia ulicznego przy drodze powiatowej Czerniawka- Graczyk na dziatkach nr:
66/1, 66/2, 104/3 w miejscowosci Czerniawka, obreb Czerniawka,

wykonany dla:

Gmina Laszki
Laszki 36, 37-543 Laszki

sporzadzony zostat zgodnie z ohowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

mgr inz, Dgmigy Drzystek
Uprawnignia budowiynd dg f Dhektowania
i do kierowan(a robotami bujidwfanym| bez ograniczen
w specjalnosc i _sigci, instalacii

Jarostaw, wrzesien 2025r. UniBud.. J?.ID.l’ '
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2. CZESC OPISOWA

2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest podwieszenie przewodu o$wietleniowego na istniejgcych
slupach nN wraz z dowieszeniem lamp oswietleniowych na st. nr 2/1/10, 2/1/12 na dziatkach
nr :66/1, 66/2, 104/3 w miejscowosci Czerniawka obreb Czerniawka. Inwestorem jest Gmina
Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki

2.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Katalogi urzadzen
- Pismo znak PGED0815951KW25/2025 z dnia 21.07.2025r.
- Inwentaryzacja istniejgcych sieci energetycznych dokonana w terenie

- Geodezyjne podktady mapowe

- Decyzja lokalizacyjna
- Obowigzujace normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

Norma PN-E-05100-1 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie
i budowa.

Norma N SEP-E-003 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

Norma PN-EN-13201:2016 — Oswietlenie drég

Wytyczne do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A
z dnia 04.02.2019r.

Prawo budowlane wraz ze szczegétowymi postanowieniami dotyczacymi
warunkéw technicznych zawartych w odpowiednich rozporzadzeniach

Jzgodnieme (gpidwgzgiie) gerudienta.
techniczno-prawne] w Rejonie Energetycznyr
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2.3. OPIS TECHNICZNY

W zat. nr 2 do projektu wykonawczego dotaczono schemat projektowanej sieci
o$wietlenia ulicznego.

2.4. UKLAD POMIAROWY

Do pomiaru energii elektrycznej projektowanej linii kablowej o$wietlenia ulicznego
nalezy wykorzysta¢ istniejacy bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na
napiecie 0,4kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej zamontowany w rozdzielnicy
stacyjnej (pole pomiarowe) stacji transformatorowej ,Czerniawka 2”. Zabezpieczenie giéwne
przed licznikowe stanowi wytacznik nadpradowy o wartoéci pradu znamionowego B16A
usytuowany w rozdzielnicy stacyjnej.

2.5. NAPOWIETRZNA LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 1- Plan zagospodarowania przestrzennego, od
istniejacego stupa energetycznego nN nr 2/1/6 na dz. 66/1 do istniejacego stupa nr 2/1/12
nalezy dobudowaé napowietrzng linie oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm?,
Linie nalezy umiescié min. 0,2 m od istniejacych przewodéw energetycznych. Do okreslenia
sity naciggu nalezy uzy¢ dynamometru. Nalezy przyjac naciag przewodu réwna 2kN.

2.6. SLUPY OSWIETLENIOWE

Dla projektowanej linii nalezy wykorzysta¢ istniejgce stupy witasnosci PGE Dystrybucja
S.A. W czeséci obliczeniowej dokonano analizy obcigzalnosci poszczegdlinych stupéw
energetycznych celem sprawdzenia mozliwosci podwieszenia projektowanej linii o$wietlenia
ulicznego. Na istniejgcych stupach nalezy podwiesi¢ przew6d AsXSn 2x25mm? z
wykorzystaniem osprzetu energetycznego ensto.

2.7. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Do budowy oéwietlenia ulicznego zastosowac oprawy o$wietleniowe

LUXA DOS TYP6- L 60W.

Oprawy nalezy zamocowaé na wysiegnikach 2m. Pofgczenie do linii zasilajacej naleiy
zrealizowaé poprzez BNO-1 z bezpiecznikiem 4AgG. W przypadku stupéw z uziemieniem nalezy
dokonaé zerowania wysiegnika z zaciskiem uziemiajagcym lub pozostatymi metalowymi

konstrukcjami na danym stupie.

vzgoanienie (SPIawozene) dokumenic
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2.9. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa dla linii napowietrznej oswietlenia
ulicznego jest zapewniona poprzez izolacjg podstawowg kabli oraz zastosowania obudéw w i
klasie ochronnosci.
Jako system dodatkowej ochrony od porazeft (ochrong przy dotyku posrednim) przyjeto
samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C.

2.10. ZESTAWIENIE MATERIALOWE
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3. CZESC OBLICZNIOWA
3.1. BILANS MOCY OBWODU OSWIETLENIOWEGO NA STACJI CZERNIAWKA 2

oprawy istniejgce: 10
Oprawy projektowane: 2

Bilans mocy dla stac;ji:
P, = 10x40W + 2x60W = 520W
Wymienié¢ istniejace zabezpieczanie przedlicznikowe 5301 C32 na C16A zgodnie z istniejaca

umowa

Bilans mocy dla obwodu nr 1:
TP, = 5x40W + 2x60W = 320W

3.2. DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW ORAZ KABLI NA DLUGOTRWALA OBCIAZALNOSC
PRADOWA | PRZECIAZALNOSC

1) Indywidualne zabezpieczenie oprawy:
Oprawa o mocy catkowitej 40W

I = 1,1xF, _ 1,1x40 _ 0.24
B Upsxcosp ~ 230x0,98 7

I, = 1,1x0,2 = 0,224

Z uwagi na fakt, ze projektowane obwody s3 obwodami bezpieczenstwa, nalezy przyjaé
zabezpieczenie o pradzie znamionowym 4A.
kyxl, 1,6x4

> = =
2975 =145 - 444

Powyiszy warunek spetnia przewdd YDY 3x2,5 dla ktdrego dtugotrwata obcigzalnos¢
pradowa przy sposobie utozenia ,B2” wynosi: 30A

2) Zabezpieczenie obwodu
_ ZIp 280

Is = U,xcosg  230x0,98
I, = 1,1xlp = 1,1x1,25 = 1,44

= 1,254

Wymienié istniejgce zabezpieczanie obwodu $301 B20 na B10A

7 uzgodnieie (Sprawazenie) aoKumenta.
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koxl, 1,45x10

> = =
-2 1,45 1,45 1A

Ist. AsXSn 1x25 spetniajg powyzszy warunek (1z dla AsXSn 1x25 = 112A)

3.3. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKU NAPIECIA

1) Dla obwodu nr 1-st. nr 2/1/12:

AU% = il xZP:xL
070 = nyxU,ff e
AU% = g%x62200=0,27%<5%

Warunek spetniony

3.4. SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA
(dla t=5s)

1) Na stupie nr 4/1/12

Zklxla < Uo

Ia = kxIB

Ly = 1,25xJ Rasxsn® + Xasxsn®

Rusxsn = 2 * 1,538%0,438 = 1,350
Xpsxsn = 2 * 0,30x0,438 = 0,260
Z = 1,720
1,72 % 5% 10 < 230
86V < 230V

Warunek spetniony

Uzgodnienig  (sprawgzenie} doKuineila.
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'3.5. SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI SLUPOW

Dane do obliczeni:

sita naciggu AsXSn 4x50+25mm?: 7 kN
sita naciggu AsXSn 4x50mm?: 7kN

sita naciggu proj. AsXSn 2x25mm?: 2kN

Stup nr 2/1/6 typu E 10,5/12

Obliczen dokonano metoda wektorowa. Sita wypadkowa dziatajgca na stup 2/1/6 wynosi

5,5kN
5,5kN<12kN- warunek spetniony

Stup nr 2/1/12 typu E 10,5/12

Obliczers dokonano metoda wektorowa. Sita wypadkowa dziatajaca na stup 2/1/12 wynosi

9kN
10kN<12kN- warunek spetniony

uzgodnienie (sprawgzenie) dokumentas,
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace wykonywaé wedtug przywotanych norm i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

ZALACZNIKI

Zat. Nr 1-Rys. nr 1: Plan zagospodarowania przestrzennego

Zat. Nr 2-Rys. nr 2 Schemat jednokreskowy

Zat. Nr 3- Karta katalogowa oprawy oswietleniowe;j

Zat. Nr 4- Pismo znak PGED0453589KW23/2023 z dnia 28.04.2023r

Zat. Nr 5- Kopia decyzji o nadaniu uprawnieri budowlanych projektanta

Zat. Nr 6- Kopia zaéwiadczenia o przynaleznoséci do Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa projektanta

Uprawgfienia budolang do grojpktowania
1 do kierowginia robotaml 9 -wlan,' i bez ogranizz2i

Uzgnqmenyg: {Sprawgzenie) dokumeniag
techniczno-prawnej w Rejonie Energetycznyr:

10 Jarostaw nie zwalnia wykonawcy (inwestora:
od stosowanla obowlazujgcych przepisow
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energetycznych.
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~GE PGE Dystrybucja S.A. ¢ _,vi —UR
PGE Dystrybucja S.A. Odlezial Zamosc¢ 2025 "07‘ 2 2 )
Rejon Energetyczny Jarostaw sesvyi]
- faw, ul. i
T Eerovnne Al 05/ 24D el

fax: (84) 539 2109
e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 21 lipca 2025 r. |l
L. dz. /PGEDO815951KW25/ 2025

Egz. nr/l_

[WONAENAR

Urzad Gminy Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki

Rejon Energetyczny w Jarostawiu w odpowiedzi na wniosek o okreslenie warunkow
zasilania projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego w miejscowosci Czerniawka ze
stacji transformatorowej Czerniawka 2 informuje, ze podtaczenie moze zostac zrealizowane
pod nastepujacymi warunkami.

» Od istniejacego stupa linii niskiego napiecia obw. 1 nr 2/1/6 do stupa nr 2/1/12
dobudowac linie os$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25mm?, ponizej linii
zabudowad oprawy wg potrzeb.

e Pomiar istniejacy 1 fazowy w rozdzielni stacji transformatorowej Czerniawka 2
z zabezpieczeniem przedlicznikowym 1 x 16A.

. Moc transformatora 100 kVA.

e Przytaczenie bez wzrostu mocy nr licznika 13539930.

e Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

o Opracowaé i uzgodni¢ w RE Jarostaw Projekt Techniczny z wyliczeniem
wytrzymatosci stupdw.

e Na podwieszenie urzadzen oswietlenia ulicznego na sieci PGE Dystrybucja S.A.
nalezy zawrze¢ umowe udostepnienia infrastruktury w celu zabudowy urzadzen
oswietlenia drogowego.

e« Po wybudowaniu urzadzer oswietlenia ulicznego dostarczy¢ dokumentacje
powykonawcza w celu odbioru technicznego.

« Granica rozgraniczenia whasnosci - zaciski odgatezne na stupie nr 2/1/6 w kierunku
instalacji odbiorcy.

Caloé¢ projektowanych urzadzen oswietlenia ulicznego pozostaje na majatku
Odbiorcy.

o Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac

bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGQ PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinna wykona¢ firma posiadajgca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

Zamo$é
czny Jarosfaw

Dariusz J drdszczak

¥
podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - Adresat,

2. Egzemplarz nr 2 - a/a

Wykonat: Janusz Orzechowski tel. 16 6246025

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W WARSZAWIE, 00-496 WARSZAWA, UL. MYSIA 2
WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY,
KRS: 0000059307, NIP: 526-025-05-41, KAPITAL ZAKLADOWY: 19.165.048.497,25 Zt, KAPITAL WPLACONY: 19.165.048.497,25 Zt,
KONTO BANKOWE: PKO BANK POLSK! S.A. VI O. WARSZAWA, NR 88 1020 1068 0000 1802 0000 3335, www.gkpge.pl
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PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja S.A. CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat Zamos¢
Rejon Energetyczny Jarostaw

37-500 Jarostaw, ul. Elektrowniana 4

tel.: (+48 84) 539 21 00
fax: (+48 84) 539 21 09
e-mail: sekretariat.rejaroslaw.oz@pgedystrybucja.pl

Jarostaw, 10 grudnia 2025 r.
L. dz. /PGED1406769KW25/ 2025
Egz. nr 4_

BN

Gmina Laszki
Laszki 36
37-543 Laszki

Dotyczy: sprawdzenia dokumentacji projektowej - protokét uzgodnienia
nr: 337/2025.

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
ztozonej w dniu 28-11-2025 przesytamy sprawdzony projekt wykonawczy
dotyczacy tematu: ,,Budowa oéwietlenia ulicznego przy drodze powiatowej
Czerniawka-Graczyk” — (stacja transformatorowa: Czerniawka 2)

Inwestor: Gmina Laszki, Laszki 36, 37-543 Laszki

Dokumentacja zostata sprawdzona w zakresie pisma:
Nr PGED0815951KW25/2025 z dnia 21-07-2025

Autor projektu: Damian Drzystek

Sktad komisii:
1. Lestaw Bartoszek
2. Janusz Orzechowski

Zakres podlegajacy uzgodnieniu:

1. Linia oswietlenia uliczhego.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
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Proiekt Wykonawczy — uzgadnia sie bez uwag.

Waznos$¢ uzgodnienia:

Niniejsze uzgodnienie traci wazno$¢ po uptywie dwoch lat od daty uzgodnienia
tj. 10.12.2027

Podpis Komisiji:

Zastepca Dyreltora
Waldemar Rakbczy

podpis, pieczatka

Zat. - 4 eqz, (PW — TOM II)
1. Zat nr1-3 (PW - TOM II) - Adresat
2. Zal nr 4 (PW - TOM II) - egz. dokumentacji pozostaje w RE Jarostaw

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - Adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a
Wykonata: RE4/RM/GO
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